
 
 
 
 

Modeloversigt – udestueelementer. 
 
Vi gør opmærksom på, at alle nedenfor viste eksempler kun er et udsnit af, hvad der er muligt, har du/I andre 
ønsker da venligst blot kontakt os. Vi gør endvidere opmærksom på, at ikke alle viste eksempler kan leveres i 
alle materiale typer (plast, træ og træ/alu). Idet det bedste materiale til brug for udestuer er plast, så er 
nedenfor viste eksempler baseret herpå. Udestueelementer i træ og træ/alu kan også leveres, ønskes dette da 
venligst kontakt os desangående.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   Type U1                                    Type U2                                 Type U3 
                   Fast karm                                  Fast karm                              Fast karm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                  Type U4   Type U5  
                  Midt kan åbnes   Dobbelt, midt kan åbnes                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Type U7 - indadgående  Type U8 - indadgående             Type U9 - indadgående 
                  Med dreje/kip åbning                  Med dreje/kip åbning               Med dreje/kip åbning 
                  PVC bundstykke                         PVC bundstykke                       PVC bundstykke 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Type U10 – indadgående           Type TK2                                     Type TK3 
                  Med dreje/kip åbning                   
                  PVC bundstykke  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Type U17 Ind/udadgående   Type U18 Ind/udadgående       Type U19 Ind/udadgående 
                  Med aluminiums bundstykke       Med aluminiums bundstykke     Med aluminiums bundstykke 
                   
 
 
 

M.h.t. skydedøre venligst se afsnittet ”Elementoversigt -        
døre” 
Venligst bemærk at skydedøre ikke fås til ”Nordic pro-
filen”. 

 
 
 
 
 
 
                  Type U20 Ind/udadgående 
                  Med aluminiums bundstykke 
                   
 
 
Alle elementer fås med såvel indvendige som udvendige sprosser, ligesom der nederst kan indsættes et 
blændstykke (fyldning). 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                                                Type HJ90 – bestilles i løbende meter. Leveres som standard med  
                       stålindlæg. Fås kun til ISO5 profilen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 Type HJ00 – bestilles i løbende meter.  Leveres som standard med  
                       stålindlæg. Fås kun til ISO5 profilen. 
 
    
 
 
 
 
 
 
                       Type KB1 – bestilles i løbende meter.  Leveres som standard med  
                       stålindlæg. Fås kun til ISO5 profilen. 
 
 
 
 
 
 
Ofte er der ved opførelse af en udestue behov for diverse afdækningsplader, samlelister, hjørnelister o.s.v., 
disse materialer kan vi naturligvis også levere, og har De behov for sådanne materialer, da blot kontakt os 
desangående. 


